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SECTEUR D’ÉTUDE



SECTEUR D’ÉTUDE

Population et activité
Genestelle fait partie de la Communauté de Communes

du Bassin d’Aubenas

Ø Environ 275 habitants en 2019

Ø Nombre de logements en augmentation :

Ø Résidences secondaires importantes : environ 38% du parc en 2017 donc variation saisonnière importante

Ø Taux d’occupation moyen est de 2,12 habitants / résidence principale



SECTEUR D’ÉTUDE

Population et activité
La Commune ne dispose à ce jour d’aucun document d’urbanisme ni de projet d’urbanisme

Gîtes et Chambes d'Hôtes de Gesnestelle

Gîte Les Stelles

Gîte Couleur Ardèche

Location de Gîte Le Coullet

Location de Gîte Le Sandron

Location de Gîtes Ferme de la Chastellière

Location de Gîtes Villa Castanéa

2

15

Type d'AssainissementCapacitéNom

61 COLLECTIF

15 COLLECTIF

COLLECTIF

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

Gîte Martinez 4 INDIVIDUEL

Gîte Le Colombier

Gîte le Peyron

4

4Gîte Chambon

Total Collectif 84 COLLECTIF

Total Individuel 33 INDIVIDUEL

4 à 8

4

8

Ø Capacité totale de 120 personnes supplémentaires en période estivale
Ø Dont environ 85 personnes supplémentaires sur le système d’assainissement

Ø 1 école publique d’environ 16 enfants
Ø Elèves et personnel en provenance de la Commune pour la plupart

Ø 2 commerces (boulangerie / fabrication artisanale)

Ø Quelques artisans et entreprises
Ø Charges rejetées faibles + uniquement des eaux usées sanitaires

Ø 10 agriculteurs sur la Commune
Ø Aucun impact sur le système d’assainissement



SECTEUR D’ÉTUDE

Population et activité
Carte du Zonage d’assainissement :

Seul le Bourg dispose d’un assainissement
collectif.

Les 8 hameaux sont en Assainissement Non
Collectif (ANC).



SECTEUR D’ÉTUDE

Le Milieu Naturel
§ Pluviométrie :

§ Hauteur moyenne annuelle de 970 mm

§ Période pluvieuse marquée à l’automne

§ ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) :

§ ZNIEFF DE TYPE 1 : Nom : Rivière du Sandron

§ ZNIEFF DE TYPE 1 : Nom : Pentes du volcan de
Crau

§ ZNIEFF DE TYPE 1 : Nom : Ruisseaux de la
Volane, du Mas, de la Bise et de la Gamondes

§ ZNIEFF DE TYPE 2 : Nom : Bassins Versants de
la Volane, de la Dorne et de la Bezorgues

§ Aucune ZPS (Zones de Protection
Spéciale) sur la Commune



SECTEUR D’ÉTUDE

Le Milieu Naturel
Ø L’altitude moyenne de la commune est de 780 m

et présente un relief vallonné

Ø Présence majoritaire de roche magmatique et de quelques roches volcaniques



SECTEUR D’ÉTUDE

Le Milieu Naturel
Ø Plusieurs cours d’eau sur la Commune :

Ø La Volane se jette dans l’Ardèche à environ 5 km après avoir quitté la Commune.

Ø De nombreux ruisseaux prennent leurs sources sur la Commune, ou alors la traversent pour la plupart en diagonale depuis le
Nord-Est vers le Sud-Ouest.

Ø Aucun Plan de Prévention contre les Risques d’Inondation



SECTEUR D’ÉTUDE

Reconnaissance du réseaux du Bourg
Ø La Commune dispose de 2 systèmes d’assainissement :

Ø Genestelle (le Bourg)

Ø Bise dont la gestion est assurée par l’ASA de Bise (non pris en compte dans l’étude).

Ø Les plans ont été mis à jour au format SIG

Ø Au total, les réseaux disposent de 16 regards d’eaux usées et d’un linéaire d’environ 1 km.

Ø Aucun déversoir d’orage

Ø 1 seul Bassin Versant



SECTEUR D’ÉTUDE

Reconnaissance du réseau du Bourg
Ø La STEP de Genestelle est un lit bactérien mis en service en 1994,

avec une capacité de 200 EH.

Ø Suite à la visite du 01 juillet 2021, on retiendra :

Ø Station d’épuration vieillissante mais ouvrage globalement en bon état

Ø L’exploitant réalise un entretien régulier

Ø Peu d’impact des conditions de nappe ou de la pluviométrie

Ø Absence de barrière antichute pour les ouvrages en hauteur

Ø La station est soumise à l’Arrêté du 21 juillet 2015. Elle doit donc respecter les normes de rejets

suivantes :   DBO5 : 35mg/L   et   DCO : 200 mg/L

Année Rejet DBO5  mg.l Objectif DBO5 mg.l Rejet DCO mg.l Objectif DCO mg.l

2016 (SATESE) 80 35 393 200

2017 (SATESE) 33 35 152 200

2018 (SATESE) 35 35 103 200

2018 (SATESE) 14 35 159 200

2019 (SATESE) 21 35 92,3 200

2019 (SATESE) 20 35 228 200

2020 (SATESE) 26 35 120 200

2021 (SATESE) 139 35 539 200

2021 (NALDEO) 11 35 125 200

2021 (NALDEO) 13 35 117 200

Les concentrations mesurées en sortie de STEP
respectent généralement les limites de rejets en
concentration, sauf pour les mesures de 2016, et
une des mesures de 2021

Mais :
- Lessivage du lit bactérien en 2016 -> relargage

de biomasse
- Les 2 analyses hors limites ont été effectuées

en mai -> fort remplissage des résidences
secondaires ?



SECTEUR D’ÉTUDE

Reconnaissance du réseau du Bourg
Ø Synthèse de la reconnaissance du réseau :

Ø Aucune entrée d’eaux claires parasites

Ø Aucun constat de dépôts ponctuels ni de mise en charge dans les regards/réseaux

Ø Plusieurs regards non accessibles -> faible accès au réseau (40% des regards ouverts) :

Ø 2 cunettes en mauvais état :

Regard n°3 Regard n°7



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameaux
Ø Sur la Commune, une grande proportion des habitations sont concentrées dans des hameaux avec un

habitat plus ou mois regroupé. Ces hameaux sont relativement éloignés d’un réseau existant.

Ø Visites des hameaux effectuées le 13 septembre 2021 et le 27 janvier 2022 :

Ø Conchis

Ø Colombier

Ø Le Boucher

Ø Le Sandron

Ø Le Col de Genestelle

Ø Rochegude

Ø Valgironne



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau Conchis



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau Conchis



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau Conchis :
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 7 habitations avec un ANC à risques

Ø Dont 3 présentent des contraintes pour la mise en conformité de leurs assainissements



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Col de Genestelle



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Col de Genestelle



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau du Col de Genestelle
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 4 habitations avec un ANC à risques

Ø Dont 2 présentent des contraintes pour la mise en conformité de leurs assainissements



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Sandron



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Sandron



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau du Sandron
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 4 habitations avec un ANC à risques ou non contrôlées par le SPANC

Ø Dont 3 présentent des contraintes pour la mise en conformité de leurs assainissements (notamment dû
à la densité de l’habitat)



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Bouchet



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau du Bouchet



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau du Bouchet
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 4 habitations avec un ANC à risques ou non contrôlées par le SPANC

Ø Dont aucune d’entre elles ne présentent des contraintes pour la mise en conformité de leurs
assainissements. Malgré la forte pente, l’assainissement non collectif reste possible au niveau des clos

Ø De plus, du terrain est disponible tout autour des habitations



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Colombier



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Colombier



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau de Colombier
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 4 habitations avec un ANC à risques

Ø Dont 2 d’entre elles présentent des contraintes pour la mise en conformité de leurs assainissements.



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Rochegude



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Rochegude



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau de Rochegude
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 3 habitations avec un ANC à risques

Ø Dont 1 seule présente des contraintes pour la mise en conformité de son assainissement.



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Valgironne



SECTEUR D’ÉTUDE

Hameau de Valgironne



SECTEUR D’ÉTUDE

Synthèse Hameau de Valgironne
Ø Sur le hameau, on retiendra :

Ø 4 habitations avec un ANC à risques

Ø Dont 1 seule présente des contraintes pour la mise en conformité de son assainissement. L’habitation
est située entre une route et un chemin, cependant des terrains sont disponibles de l’autre côté du
chemin.



CAMPAGNE DE MESURES



PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE

Ø Objectifs de la campagne :

Ø Quantification des débits transitant par les réseaux d’assainissement (en temps sec et en temps de pluie) sur
la période estivale,

Ø L’estimation des volumes d’eaux parasites de temps sec,

Ø L’estimation des volumes d’eaux pluviales apportés au point de mesures en relation avec les données
pluviométriques,

Ø La quantification des charges organiques traitées par la Station d’Épuration

Ø Campagne de mesures en continue sur la période du 29/07/2021 au 20/07/2021

Ø Période estivale -> plus forte occupation des résidences secondaires

Ø Interception de plusieurs épisodes pluviométriques (qui n’ont pas permis de passer d’une période de nappe
basse à une situation excédentaire de nappe haute)

Ø Localisation des points de mesure :

Ø 1 point de mesures de débit gravitaire en amont de la STEP

Ø 1 mesure de la pluviométrie durant la totalité de la campagne, au niveau de la STEP

Ø 4 bilans 24h on été réalisés :

Ø 2 en entrée de STEP

Ø 2 en sortie de STEP



RÉSULTATS

Ø Épisodes pluvieux

Plusieurs épisodes pluvieux ont été enregistrés, dont un évènement significatif enregistré le 7 août avec une
occurrence de 2 mois



RÉSULTATS

Ø Débits enregistrés

On observe :

- Un impact assez faible des pluies interceptées, même celle du 07/08

- Très faible part d’ECP (débits nocturnes liés à des rejets d’eaux usées en cette saison ?)

- Présence de 2 pics ? -> hypothèses : vidange d’une piscine d’un particulier ou autre rejet ponctuel
« important »..



RÉSULTATS

Ø Bilans 24h

On retiendra :

- Les objectifs ne sont pas dépassés

- Charges hydrauliques -> Volume journalier moyen de 12,8 m3/j = 43% de sa capacité

- Charges organiques -> environ 3,2 Kg de DBO5/jour = 27% de sa capacité

Volume DBO5 DCO MEST NTK Pt

m³ Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j
Entrée STEP 12,1 4,1 9,0 1,4 1,6 0,1
Sortie STEP 12,1 0,1 1,5 0,4 0,6 0,1
Rendement 0% 97% 83% 74% 62% 22%

STEP Genestelle (du 02/07/21 au 03/07/21)

Paramètres

Volume DBO5 DCO MEST NTK Pt

m³ Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j
Entrée STEP 13,4 2,3 3,8 0,6 1,3 0,1
Sortie STEP 13,4 0,2 1,6 0,2 0,7 0,1
Rendement 0% 92% 59% 59% 50% -3%

STEP Genestelle (du 03/07/21 au 04/07/21)

Paramètres

Paramètres DBO5 DCO MEST NTK Pt

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

12,0 121,0 24,5 50,4 8,9

Objectifs
concentration 35 200 - - -

Rendement
moyen

95% 71% 66% 56% 10%

Concentration
moyenne en

sortie



SYNTHÈSE

Ø Conclusion

On retiendra :

- Le volume traité en temps sec est de l’ordre de 13 m3/j soit 85 EH, ce qui représente 43% de sa
capacité.

- La charge organique traitée est de l’ordre d’environ 3,2 Kg de DBO5/jour soit 55 EH environ, ce qui
représente 27% de sa capacité

- Eaux Claires Parasites :

- Très faible présence d’eaux claires parasites en temps sec (rejets nocturnes possibles en cette saison)

- Faible apports directs en temps de pluie



SUITE DU SDA



PHASE 3 – INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES - OPTION

Ø Inspections télévisées

Ø Au vue des résultats de la campagne de mesures (très faible présence d’ECPP),
nous proposons de ne pas réaliser de passage caméra sur l’ensemble du réseau

Ø Tests à la fumée (avec tests au colorant) – Ensemble du réseau

Ø Idem pour les tests à la fumée (très faible apport direct d’ECP de temps de pluie)



PHASE 4 – PROPOSITIONS DE TRAVAUX

Ø Réalisation d’un programme de travaux

Ø Correction des divers problèmes constatés dans les 3 précédentes phases

Ø Suppression des rejets au milieu naturel

Ø Suppression des apports d’eaux claires de temps sec et de temps de pluie

Ø Mises en conformités réglementaires

Ø Amélioration de l’état des réseaux et ouvrages

Ø Assistance pour une meilleure gestion du réseau (conseils…)

Ø Etude des scénarii d’assainissement pour les secteurs non raccordés

Ø => Schéma directeur assainissement d’ici fin d’année



Merci pour votre attention.


